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ALAPVETŐ JELLEMZŐK 

- Max.  2.600 m3/h légáram (ISO 27 327-1) 

- Hatékony “Szalma-system” a kifúvásnál, mely  maximalizálja a kifúvó hatást 

- Ajánlott beépítési magasság akár 2,5 m-ig 

- Hosszúság: 1,0; 1,5; 2,0m 

- Elektromos, vizes és környezeti levegős változat 

- Egyszerű és intuitív  vezérlés távirányítóval 

- Standard szín: RAL 9016 (bármilyen RAL-alapú szín választhat a megrendelő 

kérésére) 

 

Az ENTRESSE egy kompakt és praktikus légfüggöny, amely a következőket 

ötvözi: kiváló  minőség,  kiváló teljesítmény és gazdaságosság. A letisztult 

kialakítás hatékony technológiákkal párosul, mint például a “SZALMA-System’ 

kifúvással, a fűtés azonnali indításával, a légfüggönyt tökéletesen alkalmassá 

teszik a következő létesítményekben történő telepítésre: kis üzletekbe, 

éttermekbe, kávézókba és hasonló helyiségekbe, amelyekben a beépítési 

magasság legfeljebb 2,5 m. A maximális ajánlott beépítési magasság  változhat a 

beépítési hely sajátos körülményei szerint. 

A légfüggönyt beltérben, száraz helyen kell telepíteni ahol a környezeti 

hőmérsékleten 0 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten és relatív hőmérsékleten. 

relatív páratartalom legfeljebb 80 %. A készüléket olyan levegő szállítására 

tervezték, amely mentes a következő anyagoktól durva portól, zsírtól, vegyi 

füsttől és egyéb szennyeződésektől mentes. IP minősítésű légfüggöny IP 20. 
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ELSŐDLEGES PARAMÉTEREK 

 

Az elektromos fűtéssel ellátott 

légfüggönyök automatikus fűtési 

termosztáttal és kézi visszaállítású 

vészhelyzeti termosztáttal vannak 

felszerelve. Az LPHW-tekerccsel ellátott 

légfüggönyöket +100 °C maximális üzemi 

vízhőmérsékletre és 1,6 MPa maximális 

üzemi nyomásra tervezték.

 

 
 
 
 

Type Typ 

 
Air output [m3/h] *1

 

Luft-Ertrag[m3/St] *1
 

 
Acoustic pressure at 3m[dB(A)] *2

 

Schalldruck bei 3m [dB(A)] *2
 

 
 

Sound power 

[dB(A)]*3
 

Schallleistung 

[dB (A)]*3
 

Speed 3 

Geschwindig- 

keit 3 

Speed 2 

Geschwindig- 

keit 2 

Speed 1 

Geschwindig- 

keit 1 

Speed 3 

Geschwindig- 

keit 3 

Speed 2 

Geschwindig- 

keit 2 

Speed 1 

Geschwindig- 

keit 1 

VCEN1A-100-E 1330 1220 1050 49,3 47,9 44,5 70,5 

VCEN1A-100-V 1250 1180 1040 49,7 47,7 44,5 70,9 

VCEN1A-100-S 1330 1220 1050 50,6 47,9 44 71,8 

VCEN1A-150-E 2100 1550 1150 54,1 49,1 39,4 75,5 

VCEN1A-150-V 2000 1660 1210 53,3 48,9 40,5 74,7 

VCEN1A-150-S 2100 1550 1150 54,5 47,0 38,0 75,9 

VCEN1A-200-E 2420 1950 1450 54,1 49,0 40,4 75,6 

VCEN1A-200-V 2640 1940 1420 53,8 47,1 38,9 75,3 

VCEN1A-200-S 2450 1850 1360 53,8 43,5 35,7 75,3 

 
 

 
 

Type 

Typ 

Heater power output 

[kW] Ausgangsleistung 

Heizge- rät [kW] 

Total power input 

[kW] 

Gesamtleistungs- 

aufnahme 

[kW] 

Total voltage/ 

current [V/A] 

Gesamtspannung 

/ Gesamtstrom 

[V/A] 

Motor voltage/ 

current [V/A] 

Motorspannung 

/ Motorstrom 

[V/A] 

 

Temperature increase 

Δt [°C]*5
 

Temperaturanstieg 

Δt [°C]*5
 

Frequency [Hz] 

Frequenz der 

Stromversor- 

gung 

[Hz] 

 
 

Weight [kg] 

Gewicht [kg] 
1st 

level 

1 St. 

2nd level 

2 St. 

VCEN1A-100-E 3,
4 

6,6 6,75 400/14,8 230/0,6 14,6  

 

 
50 

16 

VCEN1A-100-V 10,03*
4 

0,15 230/0,6 230/0,6 23,6 17 

VCEN1A-100-S - 0,16 230/0,7 230/0,7 - 15 

VCEN1A-150-E 5,

1 

9,8 10,00 400/22,5 230/0,9 13,7 22 

VCEN1A-150-V 16,93*
4 

0,18 230/0,7 230/0,9 24,9 23 

VCEN1A-150-S - 0,20 230/0,9 230/0,9 - 21 

VCEN1A-200-E 6,
6 

12,9 13,10 400/28,7 230/0,8 15,7 27 

VCEN1A-200-V 23,24*
4 

0,20 230/0,9 230/0,8 25,9 28 

VCEN1A-200-S - 0,18 230/0,8 230/0,8 - 26 

 

*1 Az ISO27327-1 szerinti légáramlási térfogat 

*2 Akusztikai nyomásértékek 3 távolságban maximális sebességnél. Iránytényező: Q=2. 

*3 Hangteljesítmény (LWA) mérések az ISO 27327-2 szerint. 

*4 Alkalmazható 90/70°C vízhőmérséklet, +18°C belépőlevegő-hőmérséklet esetén. 

*5 Beszívott levegő hőmérséklete +18°C, maximális fűtési szint és legnagyobb ventilátorfordulatszám mellett.
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  LPHW  (vizes fűtésú légfüggöny)  hőcserélők klf. vízhőmérsékleti gradiensek esetén 
 

LPHW coil parameters for water temperature gradient 

of 90/70 °C 
 

 

Type 

Typ 

Air 

output 

Luftmen- 

ge 

Heating 

output 

Heizleis- 

tung 

Temperature 

at exhaust 

Temperatur an 

Abluftöffnung 

Pressure 

loss 

Druck- 

verlust 

Water flow 

Wasser- 

durchfluss 

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s] 

VCEN1A-100-V2 1250 10,03 41,63 3,37 0,12 

VCEN1A-150-V2 2000 16,93 42,92 11,64 0,21 

VCEN1A-200-V2 2640 23,24 43,92 25,85 0,28 

LPHW coil parameters for water temperature gradient 

of 80/60 °C 
 

 

Type 

Typ 

Air 

output 

Luftmen- 

ge 

Heating 

output 

Heizleis- 

tung 

Temperature 

at exhaust 

Temperatur an 

Abluftöffnung 

Pressure 

loss 

Druck- 

verlust 

Water flow 

Wasser- 

durchfluss 

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s] 

VCEN1A-100-V2 1250 8,15 37,2 2,37 0,09 

VCEN1A-150-V2 2000 13,9 38,46 8,33 0,17 

VCEN1A-200-V2 2640 19,17 39,38 18,63 0,23 

 

LPHW coil parameters for water temperature gradient 

of 70/50 °C 
 

 

Type 

Typ 

Air 

output 

Luftmen- 

ge 

Heating 

output 

Heizleis- 

tung 

Temperature 

at exhaust 

Temperatur an 

Abluftöffnung 

Pressure 

loss 

Druck- 

verlust 

Water flow 

Wasser- 

durchfluss 

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s] 

VCEN1A-100-V2 1250 6,23 32,69 1,51 0,076 

VCEN1A-150-V2 2000 10,85 33,98 5,49 0,13 

VCEN1A-200-V2 2640 15,07 34,81 12,41 0,18 

 

* Temperature of intake air: +18 °C 

LPHW coil parameters for water temperature gradient 

of 60/40 °C 
 

 

Type 

Typ 

Air 

output 

Luftmen- 

ge 

Heating 

output 

Heizleis- 

tung 

Temperature 

at exhaust 

Temperatur an 

Abluftöffnung 

Pressure 

loss 

Druck- 

verlust 

Water flow 

Wasser- 

durchfluss 

[m3/h] [kW] [°C] [kPa] [l/s] 

VCEN1A-100-V2 1250 4,23 27,97 0,79 0,05 

VCEN1A-150-V2 2000 7,75 29,41 3,12 0,09 

VCEN1A-200-V2 2640 10,93 30,2 7,22 0,13 
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MAIN PARTS 

 
Front cover with inlet grill 

Air outlet grill (underside) 

Main switch (underside) 

Electric heat exchanger reset 

Opening for connecting water hoses 

Openings for mounting brackets 

Grommet for power cable 

Grommet for accessories 

 

Water heater connection G 3/4" 

 
FŐBB RÉSZEK 
 

1 Elülső fedél a beszívóráccsal  

2 Légkivezető rács (alul)  

3 Főkapcsoló (alul) 

4 Elektromos hőcserélő visszaállítása 

5 Nyílás a víztömlők csatlakoztatásához  

6 Nyílások a rögzítőkonzolokhoz  

7 Tömszelence a tápkábelhez 

8 Tömszelence a tartozékok számára 

9 Vízcsatlakozás G 3/4"" 

 

 

 

7 
 

8 
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Méretek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Type Typ 
A B 

VCEN1A-100... 809 mm 1042 mm 

VCEN1A-150... 1309 mm 1542 mm 

VCEN1A-200... 1809 mm 2042 mm 
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TELEPÍTÉS ÉS ÖSSZESZERELÉS 

 

- A légfüggöny csak vízszintes helyzetben telepíthető. 

- A légfüggönyt a lehető legközelebb kell elhelyezni az ajtónyílás felső széléhez, lásd az ábrát. 

- A megfelelő működés biztosítása érdekében ajánlott, hogy a légfüggöny mindkét oldalon 100 mm-rel túlnyúljon az ajtónyíláson. 

- A légfüggöny helyes működése megköveteli, hogy a környező meghatározott távolságokat tartsák be, lásd alábbi ábrát. 

- A felszerelés során figyelembe kell venni a fűtővíz- és a tápcsatlakozások helyzetét.

 

 
 

Standard air curtain installation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Installation of curtain with 15° blowing angle  

MIN 
200 mm 

321 
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200 mm 
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VEZÉRLÉS 

 

A funkciók és 

érzékelőcsatlakozás
ok áttekintése

 

 

 
 

 
MANUAL 

Manuális 

 

Légszállítás  3 fokozatban  

 
Elektromos fűtés  (OFF/1/2) 

 

Két állású szelep aktuátor 

 

Lehetőség ajtókapcsoló és külső vezérlőkapcsoló 

csatlakoztatására 
 

Lehetőség szobatermosztát csatlakoztatására 

 

 
 

 
 

 

KAPCSOLÁSI RAJZ 

 
 

VCE1A-***V2AC-IR-0A0 

 
 

 

 
2 

VCE1A-***S0AC-IR-0A0 
 

 
 

 

 

VCE1A-***E1AC-IR-0A0 

 

 
4 

 
 

DK 
 

  

1 Távirányítós vezérlő  
2 Vízmelegítő (relé kontaktus a 

szelep vezérléshez) 
3 Ajtókapcsoló (input, NO/NC) 
4 Szobatermosztát (input, NC) 
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OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK 

További részletek a katalógus megfelelő oldalán találhatók. 

 

 

2 vagy 3 utas motoros szabályozó 

szelep  

 
ZV2-230-xx,x-xx 

ZV3-230-xx,x-xx 

RT-3-07 

 

 

 

 
 
           Szobatermosztát TER-P

 
 
 
 
 

Mágneses ajtóérintkező (12V) fémházban, 

nagyobb védelemmel a mechanikai 

sérülésekkel szemben  

DK-B-3 
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Cikkszám – kódolási  kód  
 

VCEN1 A-100 E1 AC-IR-0 A0  
 

A0 – 2VV version 

 
0 – Standard RAL 9016 

9 – Atyp RAL 

 

IR – Regulation IR 

 

 
AC – Motor type 

 
 

S0 –  Ambient 

E1 – Elektric heater 

V2 – LPHW coil 2-row 

 
 
 

100 – Nominal width 1000 mm 

150 – Nominal width 1500 mm 

200 – Nominal width 2000 mm 

 
 
 
 

A – A Output series 

 
 

 
VCEN1 – ENTRESSE air curtain 

 

 

 

Kizárólagos forgalmazó: Ac Works Kft.   

www.acworks.hu 

Készült: 2021.05.14. 
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